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EN 1015-12  NF EN 1542  ISO 4624

Détestiné aux essais d’adhérence des matériaux

	→ Données techniques :

	- Capacité de mise en charge : 16 kN
	- Force de traction : 1,6 à 16 kN
	- Plage de travail : 0,81 à 8,1 MPa
	- Course maximale : 5 mm
	- Vitesse de traction maximale : 4,65 mm/min
	- Précision du capteur de pression : < 1 %
	- Mémoire : jusqu’à 100 essais

	→ Mise en charge automatique :

	- Commande motorisée avec moteur à 
asservissement intégré

	- Maintien d’un taux de charge constant en 
N/s ou MPa/s

	- 3 pieds réglables en hauteur
	- Broche pour la préhension des vis à tête 

sphérique
	- Capteur de pression haute précision

	→ Interface de mesure : 

	- Date et heure
	- Dimensions de la pastille
	- Force maximale mesurée
	- Résistance d’adhérence calculée 

automatiquement
	- Taux de charge appliqué avec 

enregistrement graphique
	- Mode de rupture
	- Durée totale de l’essai
	- Export des donnés sur PC

	→ Équipement fourni :

	- Vis à tête sphérique M10
	- Pastille Ø 50 mm (0,81 – 7,8 MPa)
	- Batterie, chargeur et câble USB
	- Logiciel de récupération des données
	- Certificat d’étalonnage
	- Mallette de transport

   Batterie rechargeable 3,7 V  
        (Autonomie : ± 80 mesures)

   4,5 kg

   109 × 240 × 205 mm 

Précision du capteur de 
pression inférieur à 1%

Maintien d’un taux 
de charge constant 

Dimensions Forme Filetage Réf.

Pastilles
Ø 50 mm Ronde M10 10.0427.701

50 x 50 mm Carré M10 10.0427.702

Accessoires complémentaires Réf.

Colle pour essai d'arrachement 10.0430.732


